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Mehr als drei Jahrzehnte der 
Forschung und innovation

uniones arpol wurde im Jahr 1976 gegründet und ist 
seither ein Familienunternehmen. es zählt zu den Pi-
onieren in der entwicklung und herstellung von rohr-
kupplungen für alle arten von rohren.

das unternehmen ist heute der führende hersteller von 
rohrverbindungen im spanischen Markt. es ist interna-
tional bekannt für sein maßgeschneidertes kundenori-
entiertes Fertigungsprogramm. charakteristisch für das 
unternehmen ist seine große Bandbreite an Möglich-
keiten von Problemlösungen die eine spezielle Baureihe 
für flexible rohrsysteme beinhaltet.

sPezialisten in der herstellung und 
entwurF nach Mass

die Forschungs- und entwicklungsabteilung ist eine der 
stärken des unternehmens. wir entwickeln permanent 
neue innovative Produkte, wir verfolgen die Marktent-
wicklung und bieten unseren Kunden für jedes Projekt 
die individuell beste lösung für alle arten der anwen-
dung. 

ein weltoFFenes unternehMen

uniones arpol ist in mehr als dreißig ländern vertreten 
und arbeitet mit den derzeit führenden unternehmen in 
der wasserver- und –entsorgung zusammen. wir sind 
an wichtigen öffentlichen Projekten beteiligt, wie zum 
Beispiel dem spanischen hochgeschwindigkeitszug in 
Madrid (Belüftungssystem im tunnel von guadarrama) 
oder der abwasserreinigungsanlage von Paris. weiter-
hin wurde unser unternehmen für seine innovation und 
entwicklungsarbeit im Bereich der rohrkupplungen zur 
smagua 2008 ausgezeichnet.

der Qualität verPFlichtet

unser oberstes ziel ist die zufriedenheit unserer Kunden. 
wir engagieren uns bei jedem Projekt mit Begeisterung 
und verantwortung. wir garantieren einen hohen Quali-
tätsstandard indem wir den gesamten Fertigungsprozess 
in unseren gebäuden in Barcelona permanent überwa-
chen. wir haben unsere eigenen Patente und Marken. wir 
halten uns strikt an die relevanten normen in den ver-
schiedenen arbeitsfeldern.

anwendungsFelder

arpol rohrkupplungen werden in unterschiedlichen Be-
reichen angewendet. einige Beispiele sind: wasser- und 
gas-versorgung, trink- und abwasseranlagen, chemie-
anlagen, Kraftwerke, hausinstallationen, hoch- und 
tiefbau, Bergwerke, getränkeindustrie, abfüllanlagen, 
schiffbau, etc.

ISO 9001
ISO 14001 
KTW
DVGW - W 270
EN 681-1
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ARPOL FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN FüR ROhRLEITuNGEN

vorteile 

die vorteile von flexiblen rohrkupplungen

 einfache installation

 geringes gewicht

 schnelle Montage

 Platzsparend

 ersparnis bei der installation

 siliKon rot  siliKon Blau  Beschichtetes gehäuse

FlexiBel

arpol rohrkupplungen erlauben:

 auswinkelung

 axiale Bewegung

 radiale verformung

 anwendung auf rauen oberflächen

 absorption von vibrationen

Materialien

QuALITäT W1

gehäuse aus Kohlenstoffstahl mit 
Kunststoffbeschichtung als Korrosionsschutz
schrauben und Bolzen aus Kohlenstoffstahl mit 
geomet Beschichtung

QuALITäT W2

gehäuse aus rostfreiem stahl aisi 304 l (a2; din 1.4307)
schrauben und Bolzen aus Kohlenstoffstahl mit geomet 
Beschichtung

QuALITäT W4

gehäuse aus rostfreiem stahl aisi 304 l (a2; din 1.4307)
schrauben und Bolzen aus rostfreiem stahl aisi 304

QuALITäT W5

gehäuse aus rostfreiem stahl aisi 316 l (a4; din 1.4404)
schrauben und Bolzen aus rostfreiem stahl aisi 316

dichtManschette

EPDM

geeignet für wasser, abwasser, Feststoffe, druckluft 
und chemieprodukte.
temperaturbereich: von -20 ˚c bis 100 ˚c

NbR

geeignet für wasser, Öle, Brenn- und treibstoffe, gase 
und andere Kohlenwasserstoffe. 
temperaturbereich: von -20 ˚c bis 80 ˚c

SILIKON 

Silikon rot
geeignet für heissluft und wasserdampf.
temperaturbereich: von -55 ˚c bis 240 ˚c

Silikon blau
geeignet für trinkwasser und Brauchwasser.
temperaturbereich: von -55 ˚c bis 200 ˚c
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ARPOL FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN FüR ROhRLEITuNGEN

eigenschaFten: dichtung und veranKerung

der druck innerhalb der dichtlippe steigt proportional zum druck in der rohrleitung.

aktives dichtlippensystem
 trans

 Fix-l

leichte serie

 Fix-M

verstärkte serie

 Fix-u

 instal  reP

zugfestes system mit drei verankerungsringen

zugfestes system mit einem verankerungsring
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ARPOL FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN FüR ROhRLEITuNGEN

Rohrmaterial INSTAL REP FIX TRANS

FIx-L – FIx-M FIx-u MuLTI-FIx
Stahl
Gusseisen
Faserzement
beton
GFK
PE  *  *  *
PVC  *  *  *
* nur geeignet, wenn keine axiale Bewegung der leitung vorhanden ist

einsetzbar auf verschiedenen rohrmaterialen

teile der rohrKuPPlung

verankerungsring

Bandeinlage aus 
rostfreiem stahl

halterung 
dichtmanschette

gehäuse

dichtmanschette

Bolzenschraube

 instal   reP  Fix  trans     verFügBar Für alle serien

 Fix-l  Fix-M  Fix-u  trans

innere stahlbrücke (verschluss)
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ARPOL FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN FüR ROhRLEITuNGEN

zulässige toleranzen

INSTAL REP FIX TRANS

FIx -L FIx-M FIx-u Multi-Fix

Verbindung 
von Rohren mit 
unterschiedlichen 
Aussendurchmessern

Verbindung 
von Rohren mit 
Rohrendenabstand

Verbindung 
von Rohren mit 
Achsversatz

Verbindung 
von Rohren mit 
Auswinkelung

Verbindung von 
Rohren mit axialer 
bewegung

Reparatur von Rohren 
mit Schadstelle

x/2

x/2

d

x

α

a
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ARPOL FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN FüR ROhRLEITuNGEN

FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINduNg VON ROhRLEITuNGENARPOLINSTAL

FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE REPARATuR VON ROhRLEITuNGENARPOLREP

reP 2 reP 3

reP-s

instal

reP-c
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ARPOL FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN FüR ROhRLEITuNGEN

FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN MIT AXIALER VERANkERuNg zuR VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGENARPOLFIX

FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGEN MIT 
uNTERSchIEdLIchEN AuSSENduRchmESSERNARPOLTRANS

Fix-l Fix-M

Fix-u
Multi-Fix

trans



INSTAL
FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE  
VERbINduNg VON ROhRLEITuNGEN
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINduNg 
VON ROhRLEITuNGENARPOLINSTAL

dA maximaler unterschied 
der Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler 
Achsversatz

mm mm grad mm
48,3 0,5 4,0 1,0

54 - 63 1,0 4,0 1,0
76,1 - 104 1,5 4,0 1,0
108 - 154 2,5 4,0 1,0

159 - 168,3 2,5 4,0 2,0

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 1045 1.0503 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon

dA bereich druck dimensionen Verschluss

mm mm
Pn
bar

Ps 
bar

a
mm

B
mm

d
mm

e¹
mm

e²
mm

durchm. aM
nm

48,3 47 - 49 16 45 78 31 67,3 5 15 M 8 7
54,0 53 - 55 16 45 78 31 73,0 5 15 M 8 7
57,0 56 - 58 16 40 78 31 76,0 5 15 M 8 7
60,3 59 - 61 16 40 78 31 79,3 5 15 M 8 7
63,0 62 - 65 16 40 78 31 82,0 5 15 M 8 7
76,1 74 - 77 16 30 94 45 98,1 5 15 M 8 7
84,0 82 - 85 16 30 94 45 106,0 5 15 M 8 7
88,9 87 - 91 16 30 95 45 110,9 5 15 M 8 7

104,0 102 - 106 16 30 95 45 126,0 5 15 M 8 10
108,0 107 - 111 14 30 95 45 130,0 5 15 M 8 10
114,3 112 - 117 13 30 95 45 136,3 5 15 M 8 10
125,0 124 - 127 12 20 95 45 147,0 5 15 M 8 10
129,0 127 - 131 12 20 95 45 151,0 5 15 M 8 10
133,0 131 - 136 11 20 95 45 155,0 5 15 M 8 10
139,7 137 - 142 11 20 95 45 161,7 5 15 M 8 10
154,0 152 - 156 10 20 95 45 176,0 5 15 M 8 10
159,0 156 - 161 10 20 95 45 181,0 5 15 M 8 10
168,3 166 - 171 10 20 95 45 190,3 5 15 M 8 10

E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PN nenndruck für schiffsbau mit sicherheitsfakter ≥ 4 PS dauerbetriebsdruck dA aussendurchmesser

bREITE bis 95

Serie Ibx

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps / Pn
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINduNg 
VON ROhRLEITuNGENARPOLINSTAL

IbY IcY IdY IEY IFY

mm mm mm mm mm
A 139 140 141 142 144
b 86 86 86 86 86
D da + 23 da + 24 da + 25 da + 26 da + 28
E¹ 10 10 10 10 10
E² 35 35 35 35 35

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 1045 1.0503 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon

dN IbY IcY IdY IEY IFY

mm
Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

150 23 M 10 20 30 M 10 20
200 18 M 10 20 24 M 10 20 30 M 10 20
250 15 M 10 20 19 M 10 20 24 M 10 20
300 12 M 10 25 16 M 10 20 20 M 10 20
350 11 M 10 30 14 M 10 20 18 M 10 20 21 M 10 20 28 M 12 25
400 9 M 10 30 13 M 10 20 16 M 10 20 19 M 10 20 25 M 12 25
450 8 M 10 25 11 M 10 25 14 M 10 25 17 M 12 30 22 M 12 30
500 8 M 10 30 10 M 10 25 13 M 10 25 15 M 12 30 20 M 12 35
550 7 M 10 30 9 M 10 30 14 M 12 35 19 M 12 35
600 6 M 10 30 9 M 10 30 13 M 12 35 17 M 12 35
650 6 M 10 35 8 M 10 35 12 M 12 45 16 M 12 45
700 6 M 10 35 7 M 10 35 11 M 12 45 15 M 12 45
750 5 M 10 40 7 M 10 40 10 M 12 45 14 M 16 60
800 5 M 10 40 6 M 12 50 10 M 12 50 13 M 16 70
850 6 M 12 60 9 M 12 60 12 M 16 70
900 6 M 12 60 9 M 12 60 12 M 16 80
950 5 M 12 60 8 M 12 60 11 M 16 80

1000 5 M 12 70 8 M 12 70 10 M 16 90
1100 5 M 12 70 7 M 16 90 9 M 16 90
1200 4 M 12 80 7 M 16 100 9 M 16 100

Nenndurchmesser dient als Orientierung der druckskala. herstellung aller durchmesser innerhalb des dN-bereiches.  
E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dN nenndurchmesser dA aussendurchmesser

dA maximaler unterschied 
der Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler 
Achsversatz

mm mm grad mm
150 - 250 2,5 2,0 2,0
250 - 500 2,5 2,0 3,0

500 - 1200 3,0 2,0 3,0

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)

bREITE 140

Serien IbY bis IFY

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps 
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINduNg 
VON ROhRLEITuNGENARPOLINSTAL

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 1045 1.0503 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon

dN IbZ IcZ IdZ IEZ IFZ IgZ IhFZ

mm
Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

150 23 M 12 20 30 M 12 20
200 18 M 12 20 24 M 12 25 30 M 12 20
250 15 M 12 25 19 M 12 25 24 M 12 20
300 12 M 12 30 16 M 12 30 20 M 12 20
350 11 M 12 35 14 M 12 30 18 M 12 25 21 M 12 25 28 M 16 30
400 9 M 12 35 13 M 12 25 16 M 12 30 19 M 12 25 25 M 16 60
450 8 M 12 45 11 M 12 30 14 M 12 30 17 M 12 30 22 M 16 40
500 8 M 12 45 10 M 12 35 13 M 12 35 15 M 12 30 20 M 16 40
550 7 M 12  35 9 M 12 35 14 M 16 45 19 M 16 45
600 6 M 12 35 9 M 12 35 13 M 16 50 17 M 16 50 21 M 20 60 27 M 20 70
650 6 M 12 40 8 M 12 45 12 M 16 60 16 M 16 60 20 M 20 70 25 M 20 80
700 6 M 12 45 7 M 12 45 11 M 16 60 15 M 16 60 18 M 20 70 24 M 20 80
750 5 M 12 45 7 M 12 45 10 M 16 60 14 M 16 60 17 M 20 80 22 M 20 80
800 5 M 12 50 6 M 12 50 10 M 16 70 13 M 16 70 16 M 20 90 20 M 20 90
850 6 M 12 60 9 M 16 70 12 M 16 70 15 M 20 90 19 M 20 90
900 6 M 12 60 9 M 16 80 12 M 16 80 14 M 20 100 19 M 20 100
950 5 M 12 60 8 M 16 80 11 M 16 80 14 M 20 100 17 M 20 100

1000 5 M 12 70 8 M 16 90 10 M 16 90 13 M 20 120 16 M 20 110
1100 5 M 16 90 7 M 16 90 9 M 16 90 12 M 20 120 15 M 20 120
1200 4 M 16 100 7 M 16 100 9 M 16 10 11 M 20 120 14 M 20 140
1300 6 M 16 120 9 M 16 120 10 M 20 140 13 M 20 140
1400 6 M 16 120 7 M 16 120 9 M 20 160 12 M 20 160
1500 5 M 16 140 7 M 16 140 9 M 20 160 11 M 20 160

Nenndurchmesser dient als Orientierung der druckskala. herstellung aller durchmesser innerhalb des dN-bereiches.  
E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dN nenndurchmesser dA aussendurchmesser

bREITE 200

Serien Ibz bis IhFz

grössere durchmesser können mehrteilig 
als reP gefertigt werden.

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps  

IbZ IcZ IdZ IEZ IFZ IgZ IhFZ

mm mm mm mm mm mm mm
A 199 200 201 202 204 206 204
b 142 142 142 142 142 142 142
D da + 23 da + 24 da + 25 da + 26 da + 28 da + 30 da + 52
E¹ 15 15 15 15 15 15 15
E² 60 60 60 60 60 60 60

dA maximaler unterschied  
der Aussendurchmesser

maximale  
Auswinkelung

maximaler  
Achsversatz

iBz - igz ihFz iBz - igz ihFz iBz - igz ihFz
mm mm grad mm

150 - 250 2,5 2,0 2,0
250 - 500 2,5 2,0 3,0

500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINduNg 
VON ROhRLEITuNGENARPOLINSTAL

c-STAhL bESchIchTET bREITE 200

Serien AFz  bis AhFz

grössere durchmesser können mehrteilig 
als reP gefertigt werden.

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps 

dA maximaler unterschied der 
Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler 
Achsversatz

aFz - agz ahFz aFz - agz ahFz aFz - agz ahFz
mm mm grad mm

500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)

AFZ AgZ AhFZ

mm mm mm
A 204 206 204
b 142 142 142
D da + 28 da + 30 da + 52
E¹ 15 15 15
E² 60 60 60

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 1024 1.0570
Schrauben 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
bolzen 1045 / 304 l 1.0503 / 1.4307
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon

dN AFZ AgZ AhFZ

mm
Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

500 27 M 20 60
550 25 M 20 60
600 23 M 20 60 29 M 20 60 32 M 20 70
650 21 M 20 70 27 M 20 70 30 M 20 70
700 20 M 20 80 25 M 20 80 28 M 20 80
750 19 M 20 80 23 M 20 80 26 M 20 80
800 17 M 20 90 22 M 20 90 24 M 20 90
850 16 M 20 90 21 M 20 90 23 M 20 90
900 16 M 20 100 19 M 20 100 22 M 20 100
950 15 M 20 100 18 M 20 100 21 M 20 100

1000 14 M 20 120 18 M 20 120 20 M 20 120
1100 13 M 20 120 16 M 20 120 18 M 20 120
1200 12 M 20 120 15 M 20 140 16 M 20 140
1300 11 M 20 140 14 M 20 140 15 M 20 140
1400 10 M 20 160 13 M 20 160 14 M 20 160
1500 9 M 20 160 12 M 20 160 13 M 20 160

Nenndurchmesser dient als Orientierung der druckskala. herstellung aller durchmesser innerhalb des dN-bereiches.  
E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dN nenndurchmesser dA aussendurchmesser
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINduNg 
VON ROhRLEITuNGENARPOLINSTAL

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 1045 1.0503 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dichtmanschette: ePdM

dN IbW IcW IdW IEW IFW IgW IhFW IhgW

mm
Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

300 12 M 12 15 16 M 12 15 20 M 12 15
350 11 M 12 20 14 M 12 20 18 M 12 20 21 M 16 25 28 M 16 25
400 9 M 12 20 13 M 12 20 16 M 12 20 19 M 16 30 25 M 16 30
450 8 M 12 25 11 M 12 25 14 M 12 25 17 M 16 30 22 M 16 30
500 8 M 12 25 10 M 12 25 13 M 12 25 15 M 16 35 20 M 16 35
550 7 M 12 30 9 M 12 30 14 M 16 35 19 M 16 35
600 6 M 12 30 9 M 12 30 13 M 16 40 17 M 16 40 21 M 20 40 27 M 20 60 34 M 20 60
650 6 M 12 30 12 M 16 45 16 M 16 45 20 M 20 60 25 M 20 60 32 M 20 60
700 6 M 12 35 11 M 16 45 15 M 16 45 18 M 20 60 23 M 20 70 29 M 24 80
750 5 M 12 35 10 M 16 50 14 M 16 50 17 M 20 60 22 M 20 70 27 M 24 80
800 5 M 12 40 10 M 16 50 13 M 16 50 16 M 20 70 20 M 20 70 26 M 24 90
850 9 M 16 60 12 M 16 60 15 M 20 70 19 M 20 80 24 M 24 90
900 9 M 16 60 12 M 16 60 14 M 20 70 18 M 20 80 23 M 24 100
950 8 M 16 60 11 M 16 60 14 M 20 80 17 M 20 90 22 M 24 100

1000 8 M 16 70 10 M 16 70 13 M 20 80 16 M 20 90 21 M 24 120
1100 7 M 16 70 9 M 16 70 12 M 20 90 15 M 20 100 19 M 24 120
1200 7 M 16 80 9 M 20 100 11 M 20 100 14 M 20 120 17 M 24 140
1300 6 M 16 80 8 M 20 100 10 M 20 100 13 M 20 120 16 M 24 140
1400 6 M 16 90 7 M 20 120 9 M 20 120 12 M 20 120 15 M 24 160
1500 5 M 16 100 7 M 20 120 9 M 20 120 11 M 20 140 14 M 24 160

Nenndurchmesser dient als Orientierung der druckskala. herstellung aller durchmesser innerhalb des dN-bereiches.  
E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dN nenndurchmesser dA aussendurchmesser

bREITE 300

Serien IbW bis IhGW

grössere durchmesser können mehrteilig 
als reP gefertigt werden.

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps 

IbW IcW IdW IEW IFW IgW IhFW IhgW

mm mm mm mm mm mm mm mm
A 294 295 296 297 299 301 299 301
b 230 230 230 230 230 230 230 230
D da + 23 da + 24 da + 25 da + 26 da + 28 da + 30 da + 52 da + 56
E¹ 15 15 15 15 15 15 15 15
E² 80 80 80 80 80 80 80 80

dA maximaler unterschied  
der Aussendurchmesser

maximale  
Auswinkelung

maximaler  
Achsversatz

iBw - igw ihFw - ihgw iBw - igw ihFw - ihgw iBw - igw ihFw - ihgw
mm mm grad mm

300 - 500 2,5 2,0 3,0
500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)



A D

E
B

ARPOL

15

FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINduNg 
VON ROhRLEITuNGENARPOLINSTAL

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 1024 1.0570
Schrauben 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
bolzen 1045 / 304 l 1.0503 / 1.4307
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307

dichtmanschette: ePdM

dN AFW AgW AhFW AhgW

mm
Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

500 27 M 20 40
550 25 M 20 45
600 23 M 20 50 29 M 20 50 32 M 20 60 40 M 20 60
650 21 M 20 60 27 M 20 60 30 M 20 60 37 M 20 60
700 20 M 20 60 25 M 20 60 28 M 20 70 35 M 20 70
750 19 M 20 60 23 M 20 60 26 M 20 70 33 M 20 70
800 17 M 20 70 22 M 20 70 24 M 20 70 31 M 20 70
850 16 M 20 70 21 M 20 70 23 M 20 80 29 M 20 80
900 16 M 20 70 19 M 20 70 22 M 20 80 27 M 20 80
950 15 M 20 80 18 M 20 80 21 M 20 90 26 M 20 90

1000 14 M 20 80 18 M 20 80 20 M 20 90 25 M 20 90
1100 13 M 20 90 16 M 20 90 18 M 20 100 22 M 20 100
1200 12 M 20 100 15 M 20 100 16 M 20 120 21 M 20 120
1300 11 M 20 100 14 M 20 100 15 M 20 120 19 M 20 120
1400 10 M 20 120 13 M 20 120 14 M 20 120 18 M 20 120
1500 9 M 20 120 12 M 20 120 13 M 20 140 17 M 24 160

Nenndurchmesser dient als Orientierung der druckskala. herstellung aller durchmesser innerhalb des dN-bereiches.  
E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dN nenndurchmesser dA aussendurchmesser

c-STAhL bESchIchTET bREITE 300

Serien AFW bis AhGW

grössere durchmesser können mehrteilig 
als reP gefertigt werden.

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps 

AFW AgW AhFW AhgW

mm mm mm mm
A 299 301 299 301
b 230 230 230 230
D da + 28 da + 30 da + 52 da + 56
E¹ 15 15 15 15
E² 80 80 80 80

dA maximaler unterschied  
der Aussendurchmesser

maximale  
Auswinkelung

maximaler  
Achsversatz

aFw - agw ahFw - ahgw aFw - agw ahFw - ahgw aFw - agw ahFw - ahgw
mm mm grad mm

500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINduNg 
VON ROhRLEITuNGENARPOLINSTAL

ANWENduNgEN

instal

installation einer stahlrohr-
leitung in einer Kläranlage.

verbindung von zwei 
verteilkammern mit einem 
gFK-rohrstück.
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINduNg 
VON ROhRLEITuNGENARPOLINSTAL

ANWENduNgEN

instal

installation einer verzinkten stahlleitung zur luftzufuhr.verbindung einer gFK-leitung 
mit einer absperrklappe.

installation einer 
gFK-rohrleitung zur 
wasserversorgung.

installation einer abwasserleitung aus edelstahl.

installation innerhalb einer 
verteilkammer.
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE REPARATuR 
VON ROhRLEITuNGENARPOLREP

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 1045 1.0503 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon

dA bereich druck dimensionen Verschluss

mm
iBxc
mm

iBxr
mm

Ps
bar

a
mm

B
mm

d
mm

e¹
mm

e²
mm

durchm. aM
nm

48,3 47 - 49 45 78 31 68 5 15 M 8 7
54,0 53 - 55 45 78 31 74 5 15 M 8 7
57,0 56 - 58 40 78 31 77 5 15 M 8 7
60,3 59 - 61 40 78 31 80 5 15 M 8 7
63,0 62 - 65 60 - 64 40 78 31 84 5 15 M 8 7
66,0 64 - 68 40 94 45 88 5 15 M 8 7
69,0 67 - 72 30 94 45 92 5 15 M 8 7
76,1 74 - 77 74 - 78 30 94 45 99 5 15 M 8 7
84,0 82 - 85 80 - 86 30 94 45 107 5 15 M 8 7
88,9 87 - 91 87 - 93 30 95 45 113 5 15 M 8 7
94,0 90 - 96 30 95 45 116 5 15 M 8 7

104,0 102 - 106 98 - 106 30 95 45 128 5 15 M 8 10
108,0 107 - 111 107 - 111 30 95 45 133 5 15 M 8 10
114,3 112 - 117 110 - 116 30 95 45 139 5 15 M 8 10
125,0 124 - 127 118 - 125 20 95 45 149 5 15 M 8 10
129,0 127 - 131 125 - 131 20 95 45 153 5 15 M 8 10
133,0 131 - 136 131 - 136 20 95 45 158 5 15 M 8 10
139,7 137 - 142 137 - 144 20 95 45 164 5 15 M 8 10
154,0 152 - 156 147 - 156 20 95 45 178 5 15 M 8 10
159,0 156 - 161 156 - 162 20 95 45 183 5 15 M 8 10
168,3 166 - 171 166 - 171 20 95 45 193 5 15 M 8 10

E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dA aussendurchmesser

bREITE bis 95

Serie IbxC - IbxR

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps

dA maximaler unterschied der 
Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler 
Achsversatz

maximale breite 
der Schadstelle

iBxc iBxr iBxc iBxr iBxc iBxr iBxc iBxr
mm mm grad mm mm
48,3 0,5 - 4,0 - 1,0 - 20

54 - 69 1,0 2,0 4,0 4,0 1,0 1,0 20
76,1 - 104 1,5 3,0 4,0 4,0 1,0 1,0 35
108 - 154 2,5 3,0 4,0 4,0 1,0 1,0 35

159 - 168,3 2,5 3,0 4,0 4,0 2,0 2,0 35

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE REPARATuR 
VON ROhRLEITuNGENARPOLREP

IbYR
IbY3

IcYR
IcY3

IdYR
IdY3

IEYR
IEY3

IFYR
IFY3

mm mm mm mm mm
A 139 140 141 142 144
b 86 86 86 86 86
D da + 23 da + 24 da + 25 da + 26 da + 28
E¹ 10 10 10 10 10
E² 35 35 35 35 35

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 1045 1.0503 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon

dN IbYR - IbY3 IcYR - IcY3 IdYR - IdY3 IEYR - IEY3 IFYR - IFY3

mm
Ps
bar

durchm. aM
nm

Ps
bar

durchm. aM
nm

Ps
bar

durchm. aM
nm

Ps
bar

durchm. aM
nm

Ps
bar

durchm. aM
nm

150 23 M 10 20 30 M 10 20
200 18 M 10 20 24 M 10 20 30 M 10 20
250 15 M 10 20 19 M 10 20 24 M 10 20
300 12 M 10 25 16 M 10 20 20 M 10 20
350 11 M 10 30 14 M 10 20 18 M 10 20 21 M 10 20 28 M 12 25
400 9 M 10 30 13 M 10 20 16 M 10 20 19 M 10 20 25 M 12 25
450 8 M 10 25 11 M 10 25 14 M 10 25 17 M 12 30 22 M 12 30
500 8 M 10 30 10 M 10 25 13 M 10 25 15 M 12 30 20 M 12 35
550 7 M 10 30 9 M 10 30 12 M 10 30 14 M 12 35 19 M 12 35
600 6 M 10 30 9 M 10 30 11 M 10 30 13 M 12 35 17 M 12 35
650 6 M 10 35 8 M 10 35 10 M 12 40 12 M 12 45 16 M 12 45
700 6 M 10 40 7 M 10 35 9 M 12 45 11 M 12 45 15 M 12 45
750 5 M 10 40 7 M 10 40 10 M 12 45 14 M 16 60
800 5 M 10 40 6 M 12 50 10 M 12 50 13 M 16 70
850 5 M 10 45 6 M 12 60 9 M 12 60 12 M 16 70
900 6 M 12 60 9 M 12 60 12 M 16 80
950 5 M 12 60 8 M 12 60 11 M 16 80

1000 5 M 12 70 8 M 12 70 10 M 16 90
1100 5 M 12 70 7 M 16 90 9 M 16 90
1200 4 M 12 80 7 M 16 100 9 M 16 100

Nenndurchmesser dient als Orientierung der druckskala. herstellung aller durchmesser innerhalb des dN-bereiches.  
E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dN nenndurchmesser dA aussendurchmesser

dA maximaler unterschied der 
Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler 
Achsversatz

maximale breite 
der Schadstelle

2 verschlüsse 3 verschlüsse
mm mm mm grad mm mm

150 - 250 5,0 6,0 2,0 2,0 50
250 - 500 5,0 6,0 2,0 3,0 50

500 - 1200 6,0 7,0 2,0 3,0 50

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)

bREITE 140

Serien  IbYR bis IFYR 
IbY3 bis IFY3

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE REPARATuR 
VON ROhRLEITuNGENARPOLREP

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 1045 1.0503 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon

dN IbZR - IbZ3 IcZR - IcZ3 IdZR - IdZ3 IEZR - IEZ3 IFZR - IFZ3 IgZR - IgZ3 IhFZR - IhFZ3

mm
Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

150 23 M 12 20 30 M 12 20
200 18 M 12 20 24 M 12 25 30 M 12 20
250 15 M 12 25 19 M 12 25 24 M 12 20
300 12 M 12 30 16 M 12 30 20 M 12 20
350 11 M 12 35 14 M 12 30 18 M 12 25 21 M 12 25 28 M 16 30
400 9 M 12 35 13 M 12 25 16 M 12 30 19 M 12 25 25 M 16 60
450 8 M 12 45 11 M 12 30 14 M 12 30 17 M 12 30 22 M 16 40
500 8 M 12 45 10 M 12 35 13 M 12 35 15 M 12 30 20 M 16 40
550 7 M 12 35 9 M 12 35 12 M 12 35 14 M 16 45 19 M 16 45
600 6 M 12 35 9 M 12 35 11 M 12 40 13 M 16 50 17 M 16 50 21 M 20 60 27 M 20 70
650 6 M 12 40 8 M 12 45 10 M 12 45 12 M 16 60 16 M 16 60 20 M 20 70 25 M 20 70
700 6 M 12 45 7 M 12 45 9 M 12 45 11 M 16 60 15 M 16 60 18 M 20 70 23 M 20 80
750 5 M 12 45 7 M 12 45 10 M 16 60 14 M 16 60 17 M 20 80 22 M 20 80
800 5 M 12 50 6 M 12 50 10 M 16 70 13 M 16 70 16 M 20 90 20 M 20 90
850 5 M 12 60 6 M 12 60 9 M 16 70 12 M 16 70 15 M 20 90 19 M 20 90
900 6 M 12 60 9 M 16 80 12 M 16 80 14 M 20 100 18 M 20 100
950 5 M 12 60 8 M 16 80 11 M 16 80 14 M 20 100 17 M 20 100

1000 5 M 12 70 8 M 16 90 10 M 16 90 13 M 20 120 16 M 20 120
1100 5 M 16 90 7 M 16 90 9 M 16 90 12 M 20 120 15 M 20 120
1200 4 M 16 100 7 M 16 100 9 M 16 100 11 M 20 120 14 M 20 140
1300 6 M 16 120 8 M 16 120 10 M 20 140 13 M 20 140
1400 6 M 16 120 7 M 16 120 9 M 20 160 12 M 20 160
1500 5 M 16 140 7 M 16 140 9 M 20 160 11 M 20 160
1600 5 M 16 140 7 M 20 180 8 M 20 180 10 M 20 180
1700 5 M 16 140 6 M 20 180 8 M 20 180 10 M 20 180
1800 4 M 16 160 6 M 20 200 7 M 20 200 9 M 20 200
1900 4 M 16 160 6 M 20 200 7 M 20 200 9 M 20 200
2000 4 M 16 180 5 M 20 200 7 M 20 220 8 M 20 200

Nenndurchmesser dient als Orientierung der druckskala. herstellung aller durchmesser innerhalb des dN-bereiches.  
E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dN nenndurchmesser dA aussendurchmesser

bREITE 200

Serien  IbzR bis IhFzR 
Ibz3 bis IhFz3

IbZR
IbZ3

IcZR
IcZ3

IdZR
IdZ3

IEZR
IEZ3

IFZR
IFZ3

IgZR
IgZ3

IhFZR
IhFZ3

mm mm mm mm mm mm mm
A 199 200 201 202 204 206 204
b 142 142 142 142 142 142 142
D da + 23 da + 24 da + 25 da + 26 da + 28 da+ 30 da + 52
E¹ 15 15 15 15 15 15 15
E² 60 60 60 60 60 60 60

dA maximaler unterschied der  
Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler  
Achsversatz

maximale 
breite der 

Schadstelle

2 verschlüsse 3 verschlüsse 2 verschlüsse 3 verschlüsse iBzr-igzr ihFzr iBzr-igzr ihFzr
iBzr-igzr iBz3-igz3 ihFzr ihFz3 iBz3-igz3 ihFz3 iBz3-igz3 ihFz3

mm mm mm mm mm grad grad mm mm mm
150 - 250 5,0 7,0 2,0 2,0 100
250 - 500 5,0 7,0 2,0 2,0 100

500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 100
1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 100

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)

grössere durchmesser 
auf anfrage.

Für eine korrekte Funktion 
der rohrkupplung muss 
die Montageanleitung 
beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE REPARATuR 
VON ROhRLEITuNGENARPOLREP

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 1024 1.0570
Schrauben 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
bolzen 1045 / 304 l 1.0503 / 1.4307
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon

dN AFZR - AFZ3 AgZR - AgZ3 AhFZR - AhFZ3

mm
Ps
bar

durchm. durchm.
nm

Ps
bar

durchm. durchm.
nm

Ps
bar

durchm. durchm.
nm

500 27 M20 60
550 25 M20 60
600 23 M20 60 29 M20 60 32 M20 70
650 21 M20 70 27 M20 70 30 M20 70
700 20 M20 80 25 M20 80 28 M20 80
750 19 M20 80 23 M20 80 26 M20 80
800 17 M20 90 22 M20 90 24 M20 90
850 16 M20 90 21 M20 90 23 M20 90
900 16 M20 100 19 M20 100 22 M20 100
950 15 M20 100 18 M20 100 21 M20 100

1000 14 M20 120 18 M20 120 20 M20 120
1100 13 M20 120 16 M20 120 18 M20 120
1200 12 M20 120 15 M20 140 16 M20 140
1300 11 M20 140 14 M20 140 15 M20 140
1400 10 M20 160 13 M20 160 14 M20 160
1500 9 M20 160 12 M20 160 13 M20 160
1600 9 M20 180 11 M20 180 12 M20 180
1700 8 M20 180 10 M20 150 12 M20 180
1800 8 M20 200 10 M20 200 11 M20 200
1900 7 M20 200 9 M20 200 10 M20 200
2000 7 M20 200 9 M20 220 10 M20 220

Nenndurchmesser dient als Orientierung der druckskala. herstellung aller durchmesser innerhalb des dN-bereiches.  
E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dN nenndurchmesser dA aussendurchmesser

c-STAhL bESchIchTET bREITE 200

Serien  AFzR bis AhFzR 
AFz3 bis AhFz3

AFZR - AFZ3 AgZR - AgZ3 AhFZR - AhFZ3

mm mm mm
A 204 206 204
b 142 142 142
D da + 28 da + 30 da + 52
E¹ 15 15 15
E² 60 60 60

grössere durchmesser 
auf anfrage. 

Für eine korrekte Funktion 
der rohrkupplung muss 
die Montageanleitung 
beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps

dA maximaler unterschied der  
Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler  
Achsversatz

maximale 
breite der 

Schadstelle

2 verschlüsse 3 verschlüsse 2 verschlüsse 3 verschlüsse aFzr-agzr ahFzr aFzr-agzr ahFzr
aFzr-agzr aFz3-agz3 ahFzr ahFz3 aFz3-agz3 ahFz3 aFz3-agz3 ahFz3

mm mm mm mm mm grad grad mm mm mm
500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 100

1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 100

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE REPARATuR 
VON ROhRLEITuNGENARPOLREP

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 1045 1.0503 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dichtmanschette: ePdM

dN IbWR - IbW3 IcWR - IcW3 IdWR - IdW3 IEWR - IEW3 IFWR - IFW3 IgWR - IgW3 IhFWR - IhFW3 IhgWR - IhgW3

mm
Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

Ps 
bar

durchm. aM
nm

300 12 M 12 15 16 M 12 15 20 M 12 15
350 11 M 12 20 14 M 12 20 18 M 12 20 21 M 16 25 28 M 16 25
400 9 M 12 20 13 M 12 20 16 M 12 20 19 M 16 30 25 M 16 30
450 8 M 12 25 11 M 12 25 14 M 12 25 17 M 16 30 22 M 16 30
500 8 M 12 25 10 M 12 25 13 M 12 25 15 M 16 35 20 M 16 35
550 7 M 12 30 9 M 12 30 12 M 12 25 14 M 16 35 19 M 16 35
600 6 M 12 30 9 M 12 30 11 M 12 30 13 M 16 40 17 M 16 40 21 M 20 40 27 M 20 60 34 M 20 60
650 6 M 12 30 8 M 12 30 10 M 12 30 12 M 16 45 16 M 16 45 20 M 20 60 25 M 20 60 32 M 20 60
700 6 M 12 35 7 M 12 35 9 M 12 30 11 M 16 45 15 M 16 45 18 M 20 60 23 M 20 70 29 M 24 80
750 5 M 12 35 7 M 12 35 10 M 16 50 14 M 16 50 17 M 20 60 22 M 20 70 27 M 24 80
800 5 M 12 35 6 M 12 40 10 M 16 50 13 M 16 50 16 M 20 70 20 M 20 70 26 M 24 90
850 6 M 12 45 9 M 16 60 12 M 16 60 15 M 20 70 19 M 20 80 24 M 24 90
900 6 M 12 45 9 M 16 60 12 M 16 60 14 M 20 70 18 M 20 80 23 M 24 100
950 8 M 16 60 11 M 16 60 14 M 20 80 17 M 20 90 22 M 24 100

1000 8 M 16 70 10 M 16 70 13 M 20 80 16 M 20 90 21 M 24 120
1100 7 M 16 70 9 M 16 70 12 M 20 90 15 M 20 100 19 M 24 120
1200 7 M 16 80 9 M 20 100 11 M 20 100 14 M 20 120 17 M 24 140
1300 6 M 16 80 8 M 20 100 10 M 20 100 13 M 20 120 16 M 24 140
1400 6 M 16 90 7 M 20 120 9 M 20 120 12 M 20 120 15 M 24 160
1500 5 M 16 100 7 M 20 120 9 M 20 120 11 M 20 140 14 M 24 160
1600 5 M 16 100 7 M 20 140 8 M 20 140 10 M 20 140 13 M 24 180
1700 5 M 20 140 6 M 20 140 8 M 20 140 10 M 20 160 12 M 24 180
1800 4 M 20 140 6 M 20 140 7 M 20 140 9 M 20 160 12 M 24 200
1900 4 M 20 160 6 M 20 160 7 M 20 160 9 M 20 180 11 M 24 200
2000 4 M 20 160 5 M 20 160 7 M 20 160 8 M 20 180 11 M 24 220

Nenndurchmesser dient als Orientierung der druckskala. herstellung aller durchmesser innerhalb des dN-bereichs bis zu 4000mm. 
E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dN nenndurchmesser dA aussendurchmesser

bREITE 300

Serien  IbWR bis IhGWR 
IbW3 bis IhGW3

IbWR
IbW3

IcWR
IcW3

IdWR
IdW3

IEWR
IEW3

IFWR
IFW3

IgWR
IgW3

IhFWR
IhFW3

IhgWR
IhgW3

mm mm mm mm mm mm mm mm
A 294 295 296 297 299 301 299 301
b 230 230 230 230 230 230 230 230
D da + 23 da + 24 da + 25 da + 26 da + 28 da + 30 da + 52 da + 56
E¹ 15 15 15 15 15 15 15 15
E² 80 80 80 80 80 80 80 80

grössere durchmesser 
auf anfrage.

Für eine korrekte Funktion 
der rohrkupplung muss 
die Montageanleitung 
beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps

dA maximaler unterschied der  
Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler  
Achsversatz

maximale 
breite der 

Schadstelle

2 verschlüsse 3 verschlüsse 2 verschlüsse 3 verschlüsse iBwr-igwr ihFwr-ihgwr iBwr-igwr ihFwr-ihgwr
iBwr-igwr iBw3-igw3 ihFwr-ihgwr ihFw3-ihgw3 iBw3-igw3 ihFw3-ihgw3 iBw3-igw3 ihFw3-ihgw3

mm mm mm mm mm grad grad mm mm mm
300 - 500 5,0 7,0 2,0 3,0 190

500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 190
1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 190

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)



A

E
B

DD

ARPOL

REP 2 REP 3

25

FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE REPARATuR 
VON ROhRLEITuNGENARPOLREP

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 1024 1.0570
Schrauben 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
bolzen 1045 / 304 l 1.0503 / 1.4307
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307

dichtmanschette: ePdM

dN AFWR - AFW3 AgWR - AgW3 AhFWR - AhFW3 AhgWR - AhgW3

mm
Ps
bar

durchm. aM
nm

Ps
bar

durchm. aM
nm

Ps
bar

durchm. aM
nm

Ps
bar

durchm. aM
nm

500 27 M20 40
550 25 M20 45
600 23 M20 50 29 M20 50 32 M20 60 40 M20 60
650 21 M20 60 27 M20 60 30 M20 60 37 M20 60
700 20 M20 60 25 M20 60 28 M20 70 35 M20 70
750 19 M20 60 23 M20 60 26 M20 70 33 M20 70
800 17 M20 70 22 M20 70 24 M20 70 31 M20 70
850 16 M20 70 21 M20 70 23 M20 80 29 M20 80
900 16 M20 70 19 M20 70 22 M20 80 27 M20 80
950 15 M20 80 18 M20 80 21 M20 90 26 M20 90

1000 14 M20 80 18 M20 80 20 M20 90 25 M20 90
1100 13 M20 90 16 M20 90 18 M20 100 22 M20 100
1200 12 M20 100 15 M20 100 16 M20 120 21 M20 120
1300 11 M20 100 14 M20 100 15 M20 120 19 M20 120
1400 10 M20 120 13 M20 120 14 M20 120 18 M20 120
1500 9 M20 120 12 M20 120 13 M20 140 17 M24 160
1600 9 M20 140 11 M20 140 12 M20 140 16 M24 180
1700 8 M20 140 10 M20 140 12 M20 160 15 M24 180
1800 8 M20 140 10 M20 140 11 M20 160 14 M24 200
1900 7 M20 160 9 M20 160 10 M20 180 13 M24 200
2000 7 M20 160 9 M20 160 10 M20 180 12 M24 220

Nenndurchmesser dient als Orientierung der druckskala. herstellung aller durchmesser innerhalb des dN-bereichs bis zu 4000mm. 
E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dN nenndurchmesser dA aussendurchmesser

c-STAhL bESchIchTET bREITE 300

Serien  AFWR bis AhGWR 
AFW3 bis AhGW3

AFWR - AFW3 AgWR - AgW3 AhFWR - AhFW3 AhgWR - AhgW3

mm mm mm mm
A 299 301 299 301
b 230 230 230 230
D da + 28 da + 30 da + 52 da + 56
E¹ 15 15 15 15
E² 80 80 80 80

grössere durchmesser 
auf anfrage. 

Für eine korrekte Funktion 
der rohrkupplung muss 
die Montageanleitung 
beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps

dA maximaler unterschied der  
Aussendurchmesser

maximale  
Auswinkelung

maximaler  
Achsversatz

maximale 
breite der 

Schadstelle

2 verschlüsse 3 verschlüsse 2 verschlüsse 3 verschlüsse aFwr-agwr ahFwr-ahgwr aFwr-agwr ahFwr-ahgwr
aFwr-agwr aFw3-agw3 ahFwr-ahgwr ahFw3-ahgw3 aFw3-agw3 ahFw3-ahgw3 aFw3-agw3 ahFw3-ahgw3

mm mm mm mm mm grad grad mm mm mm
500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 190

1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 190

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE REPARATuR 
VON ROhRLEITuNGENARPOLREP

erhältlich ab dn 250 mm

Betriebsdruck bis zu 10 bar

gewinde BsP gemäss iso 7/1

Flansch gemäss en 1092-1-01 Pn 10

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 1045 1.0503 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Anschluss Innengewinde 316 l 1.4404 316 l 1.4404 316 l 1.4404
Anschluss Flansch 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404

Anschluss Innengewinde Anschluss Flansch Serie Y Serie Z

dn
zoll

l
mm

P
mm

dn
mm

d1
mm

d2
mm

d5
mm

d
mm

b
mm

Øk
mm

Breite
140 mm

Breite
200 mm

1 43 39,5 25 33,7 14 34,5 115 16 85 • •
1 ½ 48 54,5 40 48,3 18 49,5 150 16 110 • •

2 56 66,2 50 60,3 18 61,5 165 18 125 • •
2 ½ 65 82,0 65 76,1 18 77,5 185 18 145 •

3 71 95,0 80 88,9 18 90,5 200 20 160 •
4 83 121,4 100 114,3 18 116,0 220 20 180 •

mIT AbgANgSSTuTZEN OdER -FLANSch

Serie REP-S
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE REPARATuR 
VON ROhRLEITuNGENARPOLREP

ANWENduNgEN

reP

reparatur einer unterwasser-leitung aus 
Faserzement.

installation einer gFK - rohrleitung eines 
wasserkraftwerks.

reparatur einer Bruchstelle einer Beton-leitung.

reparatur einer unterirdischen gFK-leitung.

reparatur mit einem rohrstück, durchmesser 3m.



FIX
FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN MIT  
AXIALER VERANkERuNg  
zuR VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGEN

Fix-M Fix-u

Fix-l Fix-M Fix-u Multi-Fix



Fix-l

Multi-Fix
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN MIT AXIALER VERANkERuNg 
zuR VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGENARPOL

dA maximaler unterschied 
der Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler 
Achsversatz

mm mm grad mm
48 0,5 4,0 1,0

54 - 60 1,0 4,0 1,0
76 - 104 1,5 4,0 1,0

108 - 154 2,5 4,0 1,0
159 - 219 2,5 2,0 2,0
244 - 609 2,5 2,0 3,0

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Verankerungsring 302 1.4310 302 1.4310

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon

dA bereich druck dimensionen Verschluss

mm mm
Pn
bar

Ps
bar

a
mm

B
mm

d
mm

e¹
mm

e²
mm

durchm. aM
nm

48.3 47.8 - 48.9 16 35 78 31 68 5 15 M 8 15
54.0 53.5 - 54.5 16 30 78 31 74 5 15 M 8 15
57.0 56.4 - 57.6 16 30 78 31 77 5 15 M 8 15
60.3 59.7 - 60.9 16 30 78 31 80 5 15 M 8 15
76.1 75.3 - 76.9 16 20 94 45 96 5 15 M 8 15
88.9 88.0 - 89.8 16 20 94 45 112 5 15 M 8 15

108.0 106.9 - 109.1 16 19 94 45 131 5 15 M 8 20
114.3 113.2 - 115.4 16 23 95 45 137 5 15 M 8 20
133.0 131.7 - 134.3 16 18 95 45 156 5 15 M 10 20
139.7 138.3 - 141.1 16 16 95 45 163 5 15 M 10 25
154.0 152.4 - 155.6 14 15 95 45 178 5 15 M 10 25
159.0 157.4 - 160.6 14 15 95 45 183 5 15 M 10 30
168.3 166.6 - 170.0 13 14 95 45 191 5 15 M 10 30
219.1 216.9 - 221.3 10 141 86 251 15 35 M 12 50
244.5 242.0 - 247.0 5,5 141 86 276 15 35 M 12 50
267.0 264.5 - 269.5 5 141 86 299 15 35 M 12 50
273.0 270.5 - 275.5 4,5 141 86 305 15 35 M 12 50
323.9 320.5 - 327.0 3 141 86 356 15 35 M 12 50
355.6 352.0 - 359.0 2,5 141 86 387 15 35 M 12 50
406,4 402.5 - 410.5 2 141 86 438 15 35 M 12 60
457,0 452.5 - 460.5   2 141 86 489 15 35 M 12 60
508,0 503.5 - 511.5 1,5 141 86 540 15 35 M 12 60
558,0 554.5 - 562.5 1,5 141 86 590 15 35 M 12 60
609,0 605.0 - 613.0 1 141 86 641 15 35 M 12 60

E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PN nenndruck für schiffsbau mit sicherheitsfakter ≥ 4 PS dauerbetriebsdruck dA aussendurchmesser

FÜR ROhRE AuS STAhL

Serie FIx-L

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps / Pn
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN MIT AXIALER VERANkERuNg 
zuR VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGENARPOL

dA maximaler unterschied 
der Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler 
Achsversatz

mm mm grad mm
48 0,5 4,0 1,0

54 - 60 1,0 4,0 1,0
76 - 104 1,5 4,0 1,0

108 - 154 2,5 4,0 1,0
159 - 219 2,5 2,0 2,0
244 - 406 2,5 2,0 3,0

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Verankerungsring 302 1.4310 302 1.4310

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon

dA bereich druck dimensionen Verschluss

mm mm
Pn
bar

Ps
bar

a
mm

B
mm

d
mm

e¹
mm

e²
mm

durchm. aM
nm

48.3 47.8 - 48.9 16 40 93 31 72 5 15 M 8 20
54.0 53.5 - 54.5 16 35 93 31 82 5 15 M 8 25
57.0 56.4 - 57.6 16 35 93 31 85 5 15 M 8 25
60.3 59.7 - 60.9 16 35 93 31 88 5 15 M 8 25
76.1 75.3 - 76.9 16 22 111 45 104 5 15 M 8 35
88.9 88.0 - 89.8 16 22 111 45 119 5 15 M 10 35

108.0 106.9 - 109.1 16 21 111 45 141 5 15 M 10 35
114.3 113.2 - 115.4 16 25 112 45 174 5 15 M 10 35
133.0 131.7 - 134.3 16 19 112 45 167 5 15 M 10 35
139.7 138.3 - 141.1 16 18 112 45 184 5 15 M 10 35
154.0 152.4 - 155.6 16 18 113 45 188 5 15 M 10 35
159.0 157.4 - 160.6 16 18 113 45 193 5 15 M 10 35
168.3 166.6 - 170.0 16 18 113 45 202 5 15 M 10 35
219.1 216.9 - 221.3 16 142 86 255 15 35 M 12 65
244.5 242.0 - 247.0 9 142 86 280 15 35 M 12 65
267.0 264.5 - 269.5 8 142 86 303 15 35 M 12 65
273.0 270.5 - 275.5 8 142 86 309 15 35 M 12 65
323.9 320.5 - 327.0 6 142 86 360 15 35 M 12 65
355.6 352.0 - 359.0 6 142 86 391 15 35 M 12 65
406.4 402.5 - 410.5 5 142 86 441 15 35 M 12 65

E¹ zulässiger abstand der rohrenden ohne Bandeinlage E² zulässiger abstand der rohrenden mit Bandeinlage Am anzugsmoment  
PN nenndruck für schiffsbau mit sicherheitsfakter ≥ 4 PS dauerbetriebsdruck dA aussendurchmesser

FÜR ROhRE AuS STAhL 

Serie FIx-M

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.5 x Ps / Pn
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN MIT AXIALER VERANkERuNg 
zuR VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGENARPOL

dA maximaler unterschied 
der Aussendurchmesser

maximale 
Auswinkelung

maximaler 
Achsversatz

mm mm grad mm
63 1,0 4,0 1,0

75 - 90 1,5 4,0 1,0
110 - 140 2,5 4,0 1,0
160 - 225 2,5 2,0 2,0
250 - 400 2,5 2,0 3,0

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)

in rohren aus Pe oder Pvc sind innenstützringe einzusetzen, um verformungen und reduktion des 
rohrdurchmessers aufgrund von temperaturschwankungen zu vermeiden.

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Verankerungsring 302 1.4310 316 l 1.4404

dichtmanschette: ePdM / nBr / silikon blau

dA bereich druck ΔT max. max. Zugkraft dimensionen Verschluss

mm mm
Ps
bar °c kn

a
mm

B
mm

d
mm

e
mm

durchm. aM
nm

Ps6 Ps10 Ps16 Ps6 Ps10 Ps16
63 62,0 - 64,0 10 16 40 30 7,5 9,5 99 31 85 5 M8 10
75 74,0 - 76,0 10 16 40 30 10,6 13,5 117 31 97 5 M8 10
90 89,0 - 91,0 10 16 40 30 15,2 19,4 117 31 112 5 M8 15

110 108,0 - 111,0 10 16 40 30 22,7 29,0 117 45 132 5 M10 15
125 123,0 - 126,0 10 16 40 30 29,4 37,5 118 45 149 5 M10 15
140 138,0 - 142,0 10 16 40 30 36,9 47,0 118 45 164 5 M10 15
160 158,0 - 162,0 10 16 40 30 48,1 61,4 118 45 184 5 M10 15
180 178,0 - 182,0 6 10 16 40 20 15 40,6 43,3 51,5 201 95 217 10 M12 30
200 198,0 - 203,0 6 10 16 40 20 15 50,2 53,4 63,6 201 95 237 10 M12 30
225 222,0 - 227,0 6 10 16 40 20 15 63,5 67,6 80,4 201 95 262 10 M12 30
250 247,0 - 253,0 6 10 16 40 20 15 78,4 83,4 99,3 201 95 287 10 M12 40
280 277,0 - 283,0 6 10 16 40 20 15 98,4 104,7 124,6 201 95 317 10 M12 40
315 311,0 - 317,0 6 10 40 20 124,5 132,5 201 95 352 10 M12 40
355 351,0 - 357,0 6 10 40 20 158,1 168,3 201 95 392 10 M16 50
400 396,0 - 402,0 6 10 40 15 200,8 192,0 201 95 437 10 M16 50

E zulässiger abstand der rohrenden Am anzugsmoment  
PS dauerbetriebsdruck dA aussendurchmesser ΔT differenz der minimalen und maximalen temperatur der rohrleitung

FÜR ROhRE AuS POLYEThYLEN uNd PVc

Serie  FIx-u

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.25 x Ps
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN MIT AXIALER VERANkERuNg 
zuR VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGENARPOL

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

Prüfdruck = 1.25 x Ps

die arpol Multi-Fix ist nur das ankerset. 
die zentrale rohrkupplung kann eine 
arpol instal oder arpol reP sein.

in rohren aus Pe sind innenstützringe einzusetzen, um verformungen und reduktion des rohrdurchmessers 
aufgrund von temperaturschwankungen zu vermeiden.

dieses zugfeste rohr-verbindungssystem erfordert einen besonderen installationsprozess. Beachten sie die 
Montageinstruktionen bevor sie sich für dieses Produkt entscheiden.

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Verbindungsstab 304 1.4301 316 1.4401
Ankerband 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dA druck ΔT max. max. Zugkraft dimensionen Verbindungsstab

mm
Ps
bar °c kn

a
mm

l
mm

d
mm

durchm. anzahl

Ps6 Ps10 Ps16 Ps6 Ps10 Ps16 Ps6 Ps10 Ps16 Ps6 Ps10 Ps16 Ps6 Ps10 Ps16 Ps6 Ps10 Ps16
315 6 10 16 40 40 40 125 186 278 140 140 200 645 677 829 326 M12 M16 M16 4 4 4
355 6 10 16 40 40 40 158 237 353 140 140 200 645 677 829 366 M12 M16 M16 4 4 4
400 6 10 16 40 40 40 201 301 500 140 200 200 677 809 829 411 M16 M16 M20 4 4 4
450 6 10 16 40 40 40 254 382 567 140 200 200 677 829 829 461 M16 M20 M20 4 4 6
500 6 10 40 40 314 470 140 200 677 829 511 M16 M20 6 6
560 6 10 40 40 393 589 140 200 677 829 571 M16 M20 6 6
630 6 10 40 40 498 746 200 200 829 829 641 M20 M20 6 6
710 6 10 40 30 633 810 200 200 829 829 722 M20 M20 6 8
800 6 10 40 25 803 941 200 200 829 829 816 M20 M20 8 8
900 6 10 40 20 1016 1081 200 200 829 829 916 M20 M20 9 9

1000 6 10 40 15 1255 1200 200 200 829 829 1016 M24 M24 9 9

PS dauerbetriebsdruck dA aussendurchmesser ΔT differenz der minimalen und maximalen temperatur der rohrleitung

FÜR ROhRE AuS POLYEThYLEN 

Serie MuLTI-FIx
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN MIT AXIALER VERANkERuNg 
zuR VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGENARPOL

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

in rohren aus Pe sind innenstützringe einzusetzen, um verformungen und reduktion des rohrdurchmessers 
aufgrund von temperaturschwankungen zu vermeiden.

dieses zugfeste rohr-verbindungssystem erfordert einen besonderen installationsprozess. Beachten sie die 
Montageinstruktionen bevor sie sich für dieses Produkt entscheiden. 

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dE dimensionen

mm
a

mm
B

mm
d

mm

Ps6 Ps10 Ps16 Ps6 / sdr 26 Ps10 / sdr 17 Ps16 / sdr 11
315 140 140 200 140 291 278 258
355 140 140 200 140 328 313 290
400 140 200 200 140 369 353 327
450 140 200 200 140 415 397 368
500 140 200 140 462 441
560 140 200 140 517 494
630 200 200 140 582 556
710 200 200 140 655 626
800 200 200 140 738 706
900 200 200 140 831 794

1000 200 200 140 923 882

dA aussendurchmesser SdR standard dimension ratio, verhältnis von durchmesser zu wandstärke PS dauerbetriebsdruck Multi-Fix

STÜTZRINg FÜR ARPOL muLTI-FIX

Serie MuLTI-FIx
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN MIT AXIALER VERANkERuNg 
zuR VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGENARPOL

ANWENduNgEN

Fix-u

zugfeste installation bei einem 
revisionsschacht aus Polyethylen.

zugfeste installation einer Pe-rohrleitung für das 
abwasser eines Bergwerks.

zugfeste reperatur mit einem rohrstück aus 
Polyethylen.

Multi-Fix



TRANS
FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINDuNG VON 
ROhRLEITuNGEN MIT uNTERSchIEdLIchEN 
AuSSENduRchmESSERN
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGEN MIT
uNTERSchIEdLIchEN AuSSENduRchmESSERNARPOLTRANS

dE maximale Auswinkelung maximaler Achsversatz

mm grad mm
47 - 159 4,0 0,5

160 - 500 2,0 2,0

siehe seite 5 (zulässige toleranzen)

 Qualität W1  Qualität W2  Qualität W4  Qualität W5

aisi din aisi din aisi din aisi din
Gehäuse 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Schrauben 1035 1.5511 304 1.4301 316 1.4401
bolzen 1045 1.0503 304 l 1.4307 316 l 1.4404
Innere Stahlbrücke (Verschluss) 304 l 1.4307 304 l 1.4307 316 l 1.4404

dichtmanschette: ePdM

dA TRANS 5 TRANS 10 TRANS 20 TRANS 30

2 verschlüsse 3 verschlüsse 2 verschlüsse 3 verschlüsse 2 verschlüsse 3 verschlüsse 2 verschlüsse 3 verschlüsse

mm Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max
47 - 159 konsultieren

160 - 230 2 10
230 - 250 2 10 2 11
251 - 299 2 10 2 11 5 15 4 16 15 25 14 26
300 - 349 2 10 2 11 5 15 4 16 15 25 14 26 25 35 24 36
350 - 499 2 10 2 12 5 15 3 17 15 25 13 27 25 35 23 37

>500 2 11 2 13 4 16 2 18 14 26 12 28 24 36 22 38

dA  aussendurchmesser Δ Ø min minimale differenz zwischen den aussendurchmessern Δ Ø max maximale differenz zwischen den aussendurchmessern

 

Serie TRANS

Betriebsdruck bis zu 10 bar

Für eine korrekte Funktion der rohrkupplung 
muss die Montageanleitung beachtet werden.

nenndurchmesser dient als orientierung 
der druckskala. herstellung aller 
durchmesser innerhalb des Bereichs dn.

Prüfdruck = 1.5 x Ps 

dimensionen siehe seite 22. serien iBzr bis igzr
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FLExIbLE ROhRKuPPLuNG FüR DIE VERbINDuNG VON ROhRLEITuNGEN MIT
uNTERSchIEdLIchEN AuSSENduRchmESSERNARPOLTRANS

ANWENduNgEN 

trans

reparatur einer gFK-
leitung mit einem 
rohrstück aus gusseisen 
mit unterschiedlichen 
aussendurchmessern.

verbindung von gFK- 
und stahlrohr mit 
unterschiedlichen 
aussendurchmessern bei 
den zu- und abläufen einer 
verteilkammer.



40

ARPOL FLExIbLE ROhRKuPPLuNGEN FüR ROhRLEITuNGEN

WERkZEugE

Montage

Für eine korrekte Montage empfiehlt arpol 
die verwendung folgender werkzeuge:

 drehmoment-schlüssel

 ein set inbusschlüssel 



Die Informationen in diesem Katalog können unter Umständen mit 
Ungenauigkeiten oder Tippfehlern behaftet sein. Ausserdem können 
alle in diesem Katalog enhaltenen Informationen von Uniones Arpol S.A. 
in Folge von Produkt-Neugestaltungen, Produktverbesserungen oder 
sonstigen Revisionen ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.



UNIONES ARPOL S.A.

Pol. Ind. Can Prat, Nave 1. (El Tortuguer)
 08691 – Monistrol de Montserrat
Barcelona – España 

T. +34 93 828 45 05
F. +34 93 828 48 12
arpol@arpol.com
www.arpol.com
GPS: N 41° 37’ 6”, E 1° 50’ 46” D
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